Méstsky urad lvanovice na Hané

STAVEBNI URAD
683 23 Ivanovice na Hané, Palackého namesti 796, tel. 517325670, fax 517363252

C.j. 32172012 Ivanovice na Hané, dne 12.11.2012

Vyiizuje: Bohumir Novotny (Telefon:517325670)

Dolezel Josef (nar. 05.03.1981),
Dolezelova Karla (nar. 21.09.1983),
Orlovice €.p. 176,

682 01 Vyskov

Rozhodnuti
& 15/2/2012

Mestsky ufad Tvanovice na Hané, stavebni ufad, jako stavebni ufad prislusny podle § 13 odst. 1 a § 13 odst. 2
zikona ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen 'stavebni zakon’) ve znéni pozdésich
predpist," na zakladé usneseni ¢.j. 321/2012 ze dne 19.09.2012 o spojeni (izemniho a stavebniho fizeni vydan¢ho na
zadost stavebnikii a projedndni Zadosti o Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, kterou podali Dolezel Josel (nar.
05.03.1981), a Dolezelova Karla (nar. 21.09.1983), Orlovice ¢.p. 176, 682 01 Vyskov, vydava

I
rozhodnuti o umisténi stavby

podle § 78 odst. 1 a § 92 zakona & 183/2006 Sb.. o tzemnim planovini a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé;jsich predpist, pro stavbu:

Novostavba rodinného domku s Ibj (5+1). spoéivajici v pfestavbé domu Orlovice 31, na pozemku parc. ¢ 72
(stavebni). kat. Gzemi Orlovice. Novostavba bude fe$ena jako nepodsklepeny piizemni objekt s obytnym podkrovim
zékladnich pudorysnych rozméri 12,0m x 9,0m s umisténim na mist¢ demolovaného domu ¢&.p. 31 s vyuzitim
stavajicich pripojek z domu &.p. 31 Orlovice, tj. ptipojek STL plynu, elektro, destové kanalizace a stavajiciho sjezdu na
mistni komunikaci, na pozemeich pare. & st. 72 a 3210/2 a napojeni na stavajici pripojku vody ze studny na pozemku
po odstranéném domu stavebnikil - pare. &. st. 72 v k.. Orlovice.

Pro vyuziti a ochranu tizemi, pro dalsi piipravu a realizaci zaméru a zejména pro projektovou pfipravu a umisténi

stavby stanovi stavebni tfad tyto podminky:

|. Stavba Novestavba rodinného domku spoéivajici v jeho piestavbé bude umisténa na pozemku parc. €. 72
(stavebni). kat. tizemi Orlovice.
Stavba bude umisténa na pozemku parc. & 72 (stavebni), kat. uzemi Orlovice, jak je zakresleno v situa¢nim
vkresu v méfitku 1:250, kiery je souasti projektové dokumentace. Prieli RD bude umisténo do stavebni Sary
ptivodniho RD, ktery byl odstranén. Stitové zdivo bude od sousednich pozemki odstoupeno 7,1m a 7.4m. Podlaha
INP podlazi bude v irovni stavajiciho terénu  Projekt vypracoval v bieznu r. 2012 Ing. Tomas Lidmila. Projekt
autorizoval Ing. Petr Lidmila, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1001041.
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IL
stavebni povoleni

podle § 115 stavebnihe zikona pro stavbu:

Novostavba rodinného domku s 1bj (5+1), spodivajici v pfestavbé domu Orlovice 31, na pozemku parc. & 72
(stavebni), kat. uzemi Orlovice. Novostavba bude tesena jako nepodsklepeny piizemni objekt s obytnym podkrovim
zakladnich pudorysnych rozmérti 12,0m x 9.0m s umisténim na mist¢ demolovaného domu ¢.p. 31 s vyuzitim
stavajicich pripojek z domu &.p. 31 Orlovice, tj. ptipojek STL plynu, elektro, destove kanalizace a stavajiciho sjezdu na
mistni komunikaci, na pozemeich parc. & st. 72 a 3210/2 a napojeni na stavajici ptipojku vody ze studny na pozemku
po odstranéném domu stavebniki - parc. &. st. 72 v k.a. Orlovice.



Pro vyuziti a ochranu tzemi, pro dalsi pfipravu a realizaci zaméru a zejména pro provedeni a uZivani stavby

stanovi stavebni tfad tyto podminky:

i

6.

~

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, s témito odchylkami:

- v misté stivajiciho napojeni sjezdu na mistni komunikaci bude osazena pasova vpust' s odtokem do kanalizace
- zadné nové zdivo podél stitoveho zdiva sousedniho domu u ¢.p. 30 nebude provedeno (bude jen zidka z ulice),
- zulice bude vystavéna do stavebni &ary pouze zed', ktera bude uzavirat dviir stavebnikii.

Pii provadeéni stavby je nutno dodrzovat ustanoveni zakona & 309/2006 (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi priei) a nafizeni viady & 391/2006 Sb. (o bliziich minimalnich pozadaveich na
bezpecénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich).

Pri stavbe budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadaveich na stavby a na né
navazujici ustanoveni &eskych technickych norem, zejména CSN 06 0310 Ustiedni vytapéni. Projektovani a
montaz, CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody, CSN 33 3320 Elektrotechnické
predpisy. Elektrické pripojky. CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu pred bleskem, CSN
36 0452 Umelé osvétleni obytnych budov, CSN EN 1775 Zasobovani plynem. Plynovody V budovach, Nejvyssi
provozni tlak mensi nebo rovny 5 bar. Provozni pozadavky, CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukei a
zakladovych pid. Zakladni ustanoveni pro zatizeni a aéinky, CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Cast 2:
Funkéni pozadavky, CSN 73 0580-2 Denni osvétleni budov. Cast 2: Denni osvétleni obytnych budov, CSN P 73
0600 Hydroizolace staveb. Zakladni ustanoveni, CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi, CSN 73
0833 Pozami bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani, CSN 73 1001 Zakladani staveb, Zakladova
puda pod plosnymi zaklady. CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukei, CSN 73 1201 Navrhovéni betonovych
konstrukei, CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukei, CSN 73 1701 Navrhovéni dfevénych stavebnich
konstrukei, CSN 73 1901 Navrhovéni stiech. Zakladni ustanoveni, CSN 73 4108 Satny, umyvarmy a zéchody,
CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy. Zakladni ustanoveni, CSN EN 1443 Kominové konstrukce. Vieobeené
pozadavky, CSN 73 4201 Navrhovani kominii a koufovodii, CSN 73 4210 Provadéni komini a koufovodi a
piipojovani spotiebicti paliv, CSN 73 4301 Obytné budovy, CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni, CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel, CSN 73 6660 Vnitini vodovody, CSN 73
6760 Vnitini kanalizace, CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni, CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na
ustanoveni, CSN 75 5115 Voddrenstvi. Studny individualniho zasobovani vodou, CSN 75 5411 Vodarenstvi.
Vodovodni pripojky, CSN 75 6081 Zumpy, CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni ptipojky.

Stavba bude provedena svépomoci, stavebni dozor bude vykonavat Ing. Lidmila Petr, Muténicka &.p. 17, 629 00
Brmo. Piipadnou zménu je stavebnik povinen neprodlené oznamit stavebnimu ufadu.

Stavebnik je povinen ohlaovat stavebnimu tifadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby.
Stavebni afad provede kontrolni prohlidku stavby v téchto fazich vystavby: (provedeni prostorového vytygeni
stavby, provedeni hrubé stavby, zavére¢na kontrolni prohlidka stavby).

Stavebnik je povinen pied zahajenim stavby oznamit stavebnimu tfadu termin zahajeni stavby.

Pied zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vyty&eni prostorové polohy stavby odborné zpiisobilymi osobami.
Vysledky vvtyceni musi byt ovéteny Gfedné opravnénym zemémeéiickym inZenyrem.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno vyty&it vodovodni, kanalizaéni a plynovodni fad, dale podzemni
vedeni elektro, telefonu a vefejného osvétleni pred domem véetné piipojek (provedou na pozadani jejich spravei ).
Pii vykopovych pracich bude pouzivano vhodné nafadi a bude dbéno. aby pi1 provadéni vykopt nedoslo v
zadném piipadeé k poskozeni vedeni a siti. Pii vykopech bude postupovino podle pokynii spravet siti.

Vrata vhranici s vefejnym pozemkem budou opatfena bezpeénostnim mechanismem  zabrafujicim  jejich
nechténému pohybu, jak pozaduje NV ¢. 101/2005 Sb. ¢l. 3.4.6.

Podle pozadavki Obee Orlovice je nutno, aby stavebnik zjistil ruéné kopanymi sondami, detailni priibéh destove
kanalizace na vefejném pozemku tak, aby nedoslo k poskozeni této kanalizace. Pred dokongenim stavby rodinného
domku stavebnik obnovi chodnik, ktery vedl podél rodinné¢ho domku na vefejném pozemku. Sjezd bude opraven
po strance stavebni se zpevnénim, které vyhovi predpokladanému zatizeni dopravou. Destové vody ze sjezdu
budou svedeny do pasové vpusti s odlokem do kanalizace. Pasova vpust’ bude umisténa pred napojenim na
komunikaci. Srazkové vody nesmi stékal na komunikaci. V okoli sjezdu ( v rozhledovych polich), nesmi byt
umistény 7adné piekdazky vyssi nez 75 em (véetné zelené) a to z divodu zajisténi dostateéného rozhledu pii
vyjezdu vozidel na komunikaci. Pred budovanim sjezdu a po jeho dokonéeni si stavebnik pfizve ke kontrole
spravee komunikace. Je nutno se bezpodmineéné fidit stanovenymi podminkami dotéenych organi a vlastnik
podzemnich siti. Pii opravé napojeni nesmi dojit k poskozeni télesa mistni komunikace ani k jinému poskozeni
inzenyrskych siti. Veskeré skody, které by vznikly na vyse uvedené mistni komunikaci béhem prace je zhotovitel
povinen ihned odstranit. Upozoriuje se na povinnost udrzby mistnich komunikaci dotéené stavbou podle § 28 ¢l. 1
a ¢l. 2 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich. Pfi ukonéeni bude dotéena komunikace fadné ociSténa a
bude uvedena do piivodniho stavu.

Podle souhmného vyjadieni M&U Vyskov, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 18.7.2012 &j. MV-32350/2012 je
nutno dodrzet nasledujici: U ptestavby bude fedena likvidace odpadnich vod do jimky na vyvazeni. Do jimky na
vyvazeni budou napojeny vody z kuchyné, koupelny a WC. Jimka musi byt vodotésna, doklady vodotésnosti
budou dolozeny pied uzivanim stavby obecnému stavebnimu ufadu. Doklady o likvidaci odpadnich vod -
vyvazeni odpadnich vod na vefejnou COV bude zadatel uchovivat po celou dobu uZivani jimky. Po vybudovani
vefejné splaskové kanalizace v obei Orlovice bude objekt RID neprodlené napojen na vefejnou splaskovou
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17

18.

20.
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22.

24,

kanalizaci a jimka bude zruSena, napojeni musi investor provést vsouladu se zakonem &. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich v platném znéni. Déle u stavby je stavajici studna vybudovana pred rokem 1950
(doloZeno prohlaseni o existenci stavby). Jimka neni vodni dilo, nepodiéha povoleni vodopravniho ufadu. Studna —
individualn{ zdroj vody pro zasobovani RD wZitkovou vodou. Odbér podzemnich vod ze studny podléha povolen,
které vyddva vécné a mistng prislusny vodopravni irad, M&U Vyskov, odbor Zivotniho prostredi. Zadatel si pozada
0 odbér podzemnich vod, soucasné se zadosti o povoleni k naklidani s podzemnimi vodami- odbér podzemnich
vod dle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. b) bod 1. vodniho zdkona doloZi doklad — hydrogeologické vyjadieni pro
posouzeni ovlivnéni sousednich zdroji. Zadost o vydani povoleni k odbéru podzemnich vod musi spliiovat
nélezitosti vyhlasky & 432/2001 Sb. v platném znéni, o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadteni a o
nalezitostech povoleni, souhlasi a vyjadreni vodopravniho ufadu. Podéni ?adosti musi Zadatel podat na formulati
vy$e uvedené vyhlasky viz http://vyskov-mesto.cz MéU Vyskov, OZP — formulafe.

Veskera pfipadnd manipulace se zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu
Uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich nezidoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Stavebni
mechanismy musi byt vdobrém technickém stavu sohledem na moZnost tkapt & tnikG ropnych latek.
Upozoriiuje se, Ze pfipadna likvidace povrchovych vod ze stfechy a ze zpevnénych ploch novostavby musi byt
navrzena tak, aby nemohlo dojit k ovlivnéni odtokovych poméri a podmageni sousednich pozemkil a staveb, nebo
k jinému poruseni prév a pravem chrinénych zdjmi jinych. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadi ze stavby
ptedlozi investor nebo jeho zéstupce odboru Zivotniho prostfedi M&U. Vyskov k zadosti o vyjadreni ke
kolauda¢nimu souhlasu nebo k oznameni o uZivani stavby.

Podle ust § 9 odst. 1,2 zdkona ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF neni tieba pro zabor pidy pro stavbu a souvisejici
plochy souhlasu orginu ZPF. Pred zahajenim vystavby bude provedena skryvka zbytk ornice a tato bude
rozprostiena na zbytek zemédélského pozemku. Pii zapisu stavby do katastru nemovitosti budou plochy dotéené
stavbou prevedeny do zastavénych ploch.

Skladkovani materidlu pro stavbu na vefejném pozemku bude pfedem projedndno a odsouhlaseno se zdstupci
véené a mistné piisluiného obecniho Gfadu. V pripadé ¢astedného nebo plného uzavieni mistni komunikace bude
zajisténo tadné oznaceni znepfistupnénych ploch. Pokud by doslo k zasahu do mistni komunikace pro ptipojky
prekopem, je nutno podat v piedstihu zadost o povoleni k zasahu na obecni ufad a také zajistit podminky pro
potiebné povoleni uzavirky komunikace.

Podle pozadavku CSN 73 61 06 - Projektovani komunikaci, ¢l. 162 a), bude pred vjezdem na silnici zajisténa
odstavna plocha pro automobil.

Pripojeni odb&mého mista NN bude fe¥eno na zdkladé pisemné Zadosti o zfizeni nového odbérného mista -
staveni$t¢ - po kolaudaci trvalé pripojeni. Pfipojka do 50m bude provedena podle zdkona &. 4582000 § 45 v
platném znéni. Investor stavby RD pisemné zazada E.ON Ceska republika s.r.o. o provedeni ptipojky a ptedloi
platné stavebni povoleni. (dodrZet dal3i pozadavky E.ON R11679-2051222527 z 16.7.2012).

V pfipadé nutnosti jakéhokoliv zasahu do télesa silnice mistni komunikace, nebo pokud bude nutné v ramei stavby
vyuZit 1 ¢ast vozovky pro skladani materialii nebo zastavovani mechanismu, je tieba zaleZitost projednat s Obei
Orlovice a silniéni spravni tfad, tj. OU Orlovice poZadat o vydani povoleni zvlastniho uZivani silnice dle § 25
zakona &. 13/1997 Sb.

V ptipadé, Ze bude nutné odstranovani dfevin rostoucich mimo les, musi Zadatel postupovat podle ustanoveni § 8
zakona o ochrané ptirody a krajiny a provadeci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. Prisluinym organem k vydani povoleni je
mistné prisludny obecni Gfad.

Pochtizné stfechy musi mit zajistén bezpedny piistup a musi byt na nich provedena opatfeni zajidtujici bezpednost
provozu (napf. kotvici systémy pro prace na stfechach).

Pii instalaci kamen na tuha paliva je tfeba podle pozadavku pfilohy &. 8 vyhl.& 23/2008 Sb. zabezpeéit, aby ve
sméru hlavniho salani byla od snadno hoflavych predméti dodrzena vzdalenost 800 mm. V ostatnich smérech
postaci vzdalenost 200 mm od snadno hoflavych latek véetné paliva.

Sklon schodi3tovych ramen hlavnich schodist’ nesmi byt vétsi nez 41 stupnit. Podchodna vyska ve schodiiti bude
min. 2,1m a prichodna 3ifka bude min. 0,9 m. Zabradli ve schodisti bude provedeno do vy3ky Im, na podestach
1,1m. Vyplne zabradli budou provedeny se svislym ¢lenénim prvki.

Stavebnici jsou povinni podle § 141 odst. 2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni dbat, aby pii
stavebnich pracich co nejméné rusili uzivani sousednich pozemki nebo staveb a aby provadénymi pracemi
nevznikly Zzadné $kody, kterym je moZno zabranit. Po skonéeni praci je povinen stavebnik uvést sousedni pozemek
nebo stavbu do piedchoziho stavu; nesplni-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné dohodé, postupuje se podle
obecnych pravnich predpist o nahradé skody.

Odpady, které vzniknou pti stavbe musi byt vyuZivany piipadné odstrafiovany v souladu se zakonem 185/2001 Sb.
o odpadech a souvisejicich predpisii. Ma-li odpad jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti musi byt zafazen do
kategorie "N" nebezpe¢ny odpad a jako s nebezpednym s nim nakladat, ptipadné odpad kategorie "O" ostatni,
ktery nelze jinak vyuzit, je nutné zneSkodnit na zafizeni k tomu téelu uréeném - fizena skladka odpadii, spalovna
nebezpeénych odpadi apod. Paleni odpadi véetné obali se miZe provadét pouze v zafizenich, ktera jsou k
nakladani s odpady podle § 12 odst (2) citovaného zakona uréena a ne na volném topenisti. Dotéenym organem z
hlediska ochrany ovzdusi je podle § 50 zdkona &. 86/2002 Sb. o ochrang ovzdusi a o zméné nekterych dalsich
zakont obec.




25.

26.

Pi stavbé nedojde ke stfetu s podzemnim vedenim sité elektronickych komunikaci (dile jen PVSEK) spole¢nosti
Telefonica O2. Na Zadatelem vyznateném zajmovém tzemi se nevyskytuje PVSEK spoleénosti Telefonica 2.
Pokud se v Zadatelem uréeném a vyznadeném zajmovém uzemi vyskytuje nadzemni vedeni sité elektronickych
komunikaci spole¢nosti Telefonica O2 (dale NVSEK), je soudésti sité elektronickych komunikaci (dale jen SEK) a
pouziva shodnou pravni ochranu jako SEK. Pokud se na 7adatelem uréeném a vyznadeném zajmovém (zemi
vyskytuji objekty, je Zadatel srozumeén s tim, Ze v takovych objektech se mohou nachézet vnitini komunikaéni
rozvody, které jsou soucdsti SEK a maji stejnou pravni ochranu jako SEK. Zadatel je opravnén kontaktovat
pracovnika spolegnosti Telefonica O2 povéfencho ochranou sité - Pavel Markus tel.: 602538503, 541131489,
email: pavel. markus(@o2.com (dale jen POS) v pfipadé dotazii souvisejicich s podminkami ochrany SEK., pro
dotazy k poloze SEK a jeji dokumentaci pracovisté Telefonica 02 na lince 800 255 255. Podminky ochrany SEK
spolegnosti Telefonica 02. 1. OBECNA USTANOVENI. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba je povinen pii
provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pti odstrafiovani havarii a projektovani
staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporugenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k
poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spolecnosti Telefonica O2 a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou
soucasti vefené komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.
Ochranné¢ pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1.5m po strandch krajniho vedeni. Stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba je povinen obratit se na POS v kazdé situaci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize
stavby se SEK. Pii projektovani vystavby rekonstrukce ¢&i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti
elektrickych trakei vlaki a tramvaji je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba povinen pied zahajenim fizeni na
spravnim Ofadé kontaktovat pracovnika POS ve véei posouzeni nebezpednych a rusivych vlivi. Obdobné je
stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt povinen postupovat pfi projektovini vystavby, rekonstrukce & prelozky
produktovodi s katodovou ochranou. Stavebnik, nebo jim poveéfend tieti osoba je povinen kazdé poskozeni &i
krade? SEK ihned, nejpozdéji viak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skuteénosti oznamit POS. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spoleénosti Telefonica 02 s
telefonnim  ¢islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uzit telefonni &islo 241 400 500. 11: SOUCINNOST
STAVEBNIKA PRI CINNOSTECH V BLIZKOSTI SEK. Pii jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je
stavebnik nebo jim povéfena treti osoba povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo
k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Ochranné pasmo PVSEK é&ini zpravidla 1,5m po strandch krajniho
vedeni. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1.5m od krajniho vedeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim povéiena treti
osoba provadét 7adné terénni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. Stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah konstrukei zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist viezdu aj.). Stavebnik,
nebo jim povéfena (ieti osoba je povinen vykopové price v blizkosti sloupit NVSEK provadét v takové
vzdilenosti, aby nedoslo k narudeni jejich stability, to vie za dodrZeni platnych pravnich piedpist, technickych a
odbornych norem (véetné doporuéenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postuptl. Pri
piepravé vysokého ndkladu nebo mechamizace pod trasnouNVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba
povinen respektovat vysku vedeni nad zemi, piipadné potiebnou zménu vyiky vedeni projednat s POS. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ziizovat v takové vzdalenosti od
NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovyeh plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi
nez Im od NVSEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafovat
technologické, ochranné a pomoené prvky SEK. I11. PRACE NA OBJEKTECH A ODSTRANOVANI OBJEKTU,
Pii provadéni ¢imnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, povinen v souladu s pravnimi
predpisy. technickymi a odbornymi normami (véetné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné 1 prizkum vnéjSich 1 vnitinich vedeni SEK na omitee 1 pod ni.
Vyjadieni O2 je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznafené zadatelem, jakoz 1 pro divod vydani
"Vyjadieni" stanoveny zadatelem Vyjadieni pozbyva platnosti uplynutim vyznacené doby "Vyjadreni" dale
zménou rozsahu zajmového tzemi a také zménou davodu vydani " Vyjadieni” uvedeného v zadosti. Bude-li zadatel
na spoleénosti Telefonica O2 pozadovat, aby se jako u¢astnik spravniho fizeni, pro jehoz téely bylo toto vyjadieni
vydino vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz ugely bylo toto
"Vyjadreni" vydino. je opravnén kontaktovat POS.

Podle pozadavku a vyjadieni JMP ze dne 25.7.2012 nedojde pfi stavbé k dotéeni vedeni ve spravé JMP, as.
V pripadé zasahu do stavajici plynoinstalace, pripadné jeji rekonstrukei se pozaduje projektovou dokumentaci
téchto zmeén predlozit k odsouhlaseni spolu s vyplnénou Zzadosti o piipojeni k distribuéni soustavé. Pozaduje se
dodrzeni stavajiciho kryti tohoto vedeni. Pro vvtyéeni je nutno kontaktovat ptipravnu JMP, a.s. RC Krométiz, tel.
602 131 960. Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. Za stavebni éinnost se pro uely stanoviska JMP a.s. povazuji viechny éinnosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zatizeni (tzn. 1 bezvykopové technologie). Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze pit dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni éinnosti, popt. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 odst. 6 zakona & 670/2004 Sb. a zakona &. 458/2000 Sb. za ¢innost
bez predchoziho souhlasu JMP. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné. Pred zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu
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plynarenskych zafizeni bude Prm'cdcno vytyéeni plynarenského zafizeni. vytyceni provede piislusné regionalni
centrum (viz kontaktni list). Zadost o vytyéeni bude podana minimalné 7 dni pied pozadovanym vytyéenim Pii
zadosti uvede 7adatel znagku vyjadieni JMP, a.s. Bez vytyGeni a pfesného urdeni uloZeni plyndrenského zafizeni
nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Vyty&eni plynarenského zatizeni je povazoviano za zahajeni stavebni &innosti
v ochranném pasmu plynarenského zatizeni. O provedeném vyty&eni bude sepsan protokol. Bude dodrzena CSN
736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zakon ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi
piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Pracovnici provadéjici stavebni éinnost budou prokazatelné seznameni s
polohou plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a dalsimi podminkami: Pfi provadéni praci v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit opatieni, aby nedoslo k poskozeni
plynarenského zafizeni a ovlivnéni jeho provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena pouze
ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi. Odkryté plynarenské zafizeni
bude v pribéhu nebo pii preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecéeno proti jeho poskozeni. V piipadé pouziti
bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno obnazeni
plynarenského zafizeni v misté kiizeni. Neprodlené bude oznameno kazdé 1 sebemensi poskozeni plynarenského
zafizeni (v€. 1zolace, signalniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239. Pred provedenim zasypu vykopu v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢imnost v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede prislusné
regionalni centrum (viz. kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podéna minimédlné 5 dni pred pozadovanou
kontrolou. Pfi 7adosti uvede zadatel znacku vyjadieni JMP, a.s. Povinnost kontroly se vztahuje 1 na plynarenské
zaifzeni, kter¢ nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano. Plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypiano
tézenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
70201, TPG 702 04, Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni, Budou pak udrzovany poklopy uzavéra a ostatnich armatur na plynarenském
zafizeni v&. hlavnich uzavert plynu (IIUP) a OPZ stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvini viech praci.
Pripadné zfizovani staveni§té, skladovani materialti, stavebnich strojit apod. bude realizovano mimo ochrann¢
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak). Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a
mechanism je nutno zabezpeéit pripadny piejezd pies plynarenské zafizeni ulozenim panelii v misté prejezdu
plynarenskych zafizeni. Pipadné vystavby reviznich Sachet se poZaduji umistit mimo ochranné pasmo
plynarenského zatizeni. Za spravnost predlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Odsouhlaseni pfedloZzené dokumentace nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym
¢astem stavby. JMP, a.s. si vyhradila pravo na vydani piipadnych dalsich podminek, pokud by si to okolnosti
vystavby vyzadovaly. Déle si vyhradila pravo kontroly splnéni podminek vyjadieni v prabéhu stavby nebo pfi
kone&ném fizeni stanoveného v souhlasu stavebniho tfadu s provedenim stavby nebo vefenopravni smlouvé nebo
certifikdtu autorizovaného inspektora (zakon ¢. 183/2006 Sb. § 119).

7umpa na vyvazeni bude provedena jako nepropustna a bez piepadu do destové kanalizace. Do Zumpy budou
svedeny odpadni vody z WC a kuchyiiského diezu. Ostatni vody mohou byt svedeny do destové kanalizace.
Spravnost napojeni domu na kanalizaci bude pred zahmutim vykopu pro piipojku kanalizace odsouhlasena se
spraveem hlavniho kanalizaéniho fadu. Zumpa musi byt feSena tak, aby bylo umoZnéno vyhledové pfipojeni
stavby na kanalizaci pro vefejnou potfebu, ukon¢enou &istimou odpadnich vod.(§ 4 vyhl. 268/2009 Sb.)

Vykopy a nasledna betonaz zakladi u §titovych zdi sousedit budou provadény po &astech cea Im tak, aby nedoslo
ke vzniku $kod na sousednich nemovitostech, kterym je moZno zabranit. Vodorovné izolace domu je tieba provést
tak, aby bylo vyloudeno pronikini zemni vlhkosti ze vzniklé spary do sousedniho zdiva. Izolace budou napojeny
na stavajici izolace sousedii. Klempiiské prvky a ukonceni konstrukei ve styku sousednich stiech je tieba fadné
provést tak, aby do sousednich staveb nezatékalo. O pribéhu praci v hranicich se sousedy bude provadéna
fotodokumentace.

Pred zahajenim stavby bude na viditeIném mis(& u vstupu na stavenisté umistén Stitek "Stavba povolena”, kery
obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi viivy,
aby udaje na ném uvedené zistaly €itelné a ponechan na misté do dokonéeni stavby.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do tii let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Pfi zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby budou dolozeny doklady o vysledeich predepsanych zkousek, revize vyhrazenych zatizeni tj.
revize plynu, revize elektro, hromosvodi véetné vypoétu dle §36 vyhl. ¢. 268/2009 Sb., véetné vykrest skuteéného
provedeni elektrické instalace, revize kominii dle NV & 9172010, atesty stavebnich hmot, doklady o zpiisobu
vyuziti & odstranéni jednotlivych druhi odpadi, které stavbou vznikly, doklad od montaze a zkousce pozarniho
hlaside a hasiciho pfistroje s minimalni hasici schopnosti 34A pro RD dle vyhl. & 23/2008 Sb., stanoviska spravei
siti kanalizace plynu, povoleni k odbéru vody ze studny od MeU Vyskov, rozbor vzorku vody ze studny s pokyny
pro pouzivani vody. piipadné dalsi doklady a doklad o zaméfeni stavby pro Katastralni ufad ve Vyskove.

Rozhodnuti je vykonatelné nabytim pravni moci azemniho rozhodnuti.

Ug¢astnici Fizeni:

Dolezel Josef (nar. 05.03.1981), Orlovice ¢.p. 176, 682 01 Vyskov
Dolezelova Karla (nar. 21.09.1983), Orlovice &.p. 176, 682 01 Vyskov



Zhoril Milos, Moravské Malkovice ¢.p. 199, 682 01 Vyskov
Zborilova Lenka, Moravské Malkovice ¢.p. 199, 682 01 Vyikov
Vitkova Alena, Hlubo¢any é.p. 47, 682 01 Vyskov

Diasova Antonie, Orlovice é.p. 30, 682 01 Vyikov

Oduvodnéni

Dne 07.09.2012 podali Dolezel Josef (nar. 05.03.1981) a Dolezelova Karla (nar. 21.09.1983) zadost o vydani
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu: Novostavba rodinného domku, na pozemku parc. & 72
(stavebni), kat. izemi Orlovice.

Stavebni tfad posoudil predlozené¢ Zadosti a protoze podminky v uzemi jsou jednoznaéné a v dotéeném tzemi je
vydan tzemni plan, rozhodl podle ustanoveni § 78 odst. 1 stavebniho zikona v souladu s obecnou upravou obsazenou v
ustanoveni § 140 zikona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad (dale jen 'spravni fad') ve znéni pozdéjsich predpisi, spojit obé
fizeni.

Usnesenim ¢.j. 321/2012 ze dne 19.09.2012 stavebni ufad vyhovel zadosti stavebnik(i a na podkladé jejich zadosti
rozhodl o spojeni tzemniho a stavebniho fizeni.

Opatienim ze dne 19.09.2012 oznamul stavebni ufad zahajeni tzemniho fizeni podle §87 odst. 1 stavebniho zakona
a zahajeni stavebniho fizeni podle § 112 odst. 1 stavebniho zakona dotéenym organim spravy a viem znamym
Gcastnikim fizeni.

Odivodnéni - tizemni rozhodnuti:

ProtoZe v dot¢eném tizemi je vydan tizemni plan, Géastnikim uvedenym v § 85 odst. 2 stavebniho zakona oznamil
stavebni ufad zahdjeni tzemniho fizeni vefejnou vyhlaskou.

V tizeni stavebni ufad zkoumal, zda vlastnicka nebo jina prava vlastniki pozemki a staveb na nich, véetné pozemki
sousednich a staveb na nich mohou byt rozhodnutim dotéena. Na zakladé vysledku tohoto zkouméni uréil okruh
acastniki ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zdkona.

Vlastnicka ani jina prava k dalsim nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim piimo dotéena.

Ve lhiité do 23.10.2012 neuplatnili uCastnici fizeni zadné namitky.

Umisténi stavby je v souladu se smémym tzemnim plinem obee Orlovice, ktery vypracovala Ing. arch. Mariana
Hordkova a ktery schvalilo zastupitelstvo obee Orlovice dne 21.9.2011 s datem nabyti uémnosti 11.10.2011.

Umisténi stavby tedy vyhovuje pozadavkim na vystavbu stanovenym vyhl. & 501/2006 Sb. o obecnych technickych
pozadavceich na vyuziti uzemi a vyhl. &. 268/2009 Sb. o technickych pozadaveich na stavby.

Pii posuzovani zadosti podle § 90 stavebniho zikona stavebni ufad zjistil, Zze Zadost je v souladu s vydanou tizemné
planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem tzemi a s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi. Zadost je v souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho
provadécich pravnich predpisi, zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani tizemi, s pozadavky na vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisit a se stanovisky dotéenych organi podle
zvlastnich pravnich pfedpisit a s vysledkem fedeni rozpori a s ochranou prav a pravem chranénych zajmi ucastnika
fizeni .

Zamér svym charakterem a umisténim nevyvola zavazné ovlivnéni Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi a
nenapliuje tedy definici pfedmétu posuzovani podle §1 odst. 2 zakona &. 100/2001 Sb. o posuzovéani vlivli na Zivotni
prostiedi.

7adost byla dolozena témito rozhodnutimi, vyjadienimi a souhlasy:
- souhlas Obee Orlovice ze dne 07.08.2012,
- vyjadienim MéU. Vyskov, odboru ZP, vvdanym ze dne 16.07.2012, &.j. MV-32350/2012,
- vyjadienim E.ON Ceska republika, s.r.o.. vydanym ze dne 16.07.2012, & j. R11679 - 2051222527,
- vyjadienim RWE, JMP ze dne 25.07.2012, zn. 5000661970.

Stanoviska dotéenych organt, blize vysvétlena (popi. upfesnénd) pii tstnim jednani, byla zkoordinovana a
podminky téchto organt byly zahmuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Odiivodnéni - stavebni fizeni:

Stavebni tfad opatfenim ze dne 19.09.2012 oznamil podle § 112 odst. | stavebniho zikona zahdjeni stavebniho
fizeni dotéenym organtim a vem znamym ucastnikim fizeni. Soucasné nafidil ustni jednani, které¢ se uskute¢nilo dne
23.10.2012. O jeho vysledku byl sepsan protokol.

Pii vymezovani okruhu ugastnikii stavebniho fizeni dospel stavebni fad k zavéru, ze v daném pfipadé toto pravni
postaveni podle § 109 stavebniho zakona pfislusi (vedle stavebnika a vlastnika pozemku) pouze vlastnikiim pozemk a
staveb, které maji spoleénou hranici se stavebnim pozemkem parc. & 72 (stavebni), kat. tizemi Orlovice.

Vlastnicka ani jina prava k dalsim nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Stavebnik byl pougen, 7e ma-li se provadét stavebni ¢innost na \izemi s archeologickymi nalezy (§ 22 zakona ¢&.
20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi) jsou stavebnici jiz od doby piipravy stavby povinni tento zamér oznamit

6



Archeologickému ustavu a umoZnit jemu, nebo opravnéné organizaci provést na dotleném Uzemi zachranny
archeologicky vyzkum. Je-li stavebnikem pravnicka osoba, nebo fyzickd osoba, pfi jejimZ podnikéni vznikla nutnost
zéchranného archeologického vyzkumu, hradi naklady vyzkumu stavebnik, jinak hradi naklady organizace provadéjici
archeologicky prizkum.

Ve lhité do 23.10.2012, neuplatnili ti¢astnici fizeni Zadné namitky.

V priibéhu fizeni stavebni utad pfezkoumal predloZenou zadost o stavebni povoleni z hledisek uvedenych v § 111
stavebniho zdkona, projednal ji s Glastniky fizeni a s dotdenymi organy statni spravy a posoudil shromazdéna
stanoviska. Zjistil, Ze projektova dokumentace je zpracovana v souladu s izemné planovaci dokumentaci s podminkami
tzemniho rozhodnuti a stavba spliiuje obecné technické poZadavky na vystavbu a Ze uskutednénim stavby (ani
uzivanim) nejsou ohroZeny vetejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy Gdastniki
tzeni.

ProtoZe stavebni tfad v priibéhu stavebniho fizeni neshledal diivody branici povoleni stavby, rozhodl zpisobem
uvedenym ve vyroku.

Poudceni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou téastnici fizeni do 15 dnii ode dne jeho dorugeni odvolat k Odboru tizemniho
planovani a stavebniho fadu Krajského ufadu Jihomoravského kraje Bmo, podanim uéinénym u zdejsiho stavebniho
ufadu, doplnénym podle § 37. odst. 2 spravniho fadu potiebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal
spravnimu organu a aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li odvolavajici se udastnik potfebny podet
stejnopistl, vyhotovi je spravni organ na naklady udastnika.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doruceno postovnim dorudovatelem piimo do vlastnich rukou, ale ve
smyslu § 24 odst.1 spravniho fadu bylo uloZeno na pojté, potom se za den dorudeni povazuje desaty den od tohoto
uloZeni, nikoli az nésledné faktické pievzeti rozhodnuti po uplynuti této desetidenni lhity. V tomto pfipadé se lhita pro
prip. podani odvolani nepoéita od faktického prevzeti ptedmétného rozhodnuti ugastnikem fizeni, ale uZ od jedenactého
dne od ulozeni pisemnosti na posté.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahajena.
Dobu platnosti stavebniho povoleni mize stavebni ufad prodlouzit na odiivodnénou ?adost stavebnika podanou pfed
Jjejim uplynutim.
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Bohumir Novotny
Vedouei stavebniho tfadu

Oveéfena dokumentace stavby a 3titek "Stavba povolena” «SKY
budou stavebnikovi pfedany po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. G
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Dorugéi se :
Ukastnici tizemniho fizeni (doporugené do vlastnich rukou na doru¢enku)
- zadatelé:
Dolezel Josef, Orlovice &.p. 176, 682 01 Vyskov
DoleZelova Karla, Orlovice &.p. 176, 682 01 Vyskov
- vlastnici sousednich nemovitosti a ostatni Gidastnici tizeni:
Zbotil Milos, Moravské Malkovice &.p. 199, 682 01 Vyskov
Zbotilova Lenka, Moravské Malkovice ¢.p. 199, 682 01 Vyskov
Vitkovéa Alena, Hlubodany &.p. 47,682 01 Vyskov
Diasova Antonie, Orlovice &.p. 30, 682 01 Vyskov

Vlastnici technické infrastruktury (doporucené)
E.ON Ceska republika s.r.o., Podébradovo namésti &.p. 2, 797 27 Prost&jov
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. DLSS, J. Babéka &.p. 11, 662 90 Bmo
Jihomoravska plynarenska a.s, Plynarenska &.p. 1/499, 657 02 Brno
E.ON Distribuce as.,, F.A. Gerstnera &p. 2151, 370 49 Ceské Budgjovice

Dotéené organy (doporucene)
Obec Orlovice, Orlovice &.p. 112, 68201 Vyskov |
Mastsky ufad Vyskov odbor ZP, NadraZni &.p. 7, 682 12 Vyskov
Policie CR, Kr.feditelstvi JmK, UO Vyskov, Bménska &.p. 7a, 682 01 Vyskov



Ugastnici stavebniho fizeni (doporucené do vlastnich rukou na dorugenku)
- stavebnici:
Dolezel Josef. Orlovice &.p. 176, 682 01 Vyskov
Dolezelova Karla, Orlovice &.p. 176,682 01 Vyskov
- vlastnici sousednich nemovitosti a ostatni (i8astnici fzeni:
Zbotil Milos. Moravské Malkovice &.p. 199, 682 01 Vyskov
Zbotilova Lenka, Moravské Malkovice &.p. 199, 682 01 Vyskov
Vitkova Alena, Hlubocany ¢.p. 47, 682 01 Vyskov
Diasova Antonie, Orlovice &.p. 30, 682 01 Vyskov
- odbormy dozor:
Ing. Lidmila Petr, Muténicka &.p. 17, 629 00 Brno
Vlastnici technické infrastruktury (doporuéeng)
E.ON Ceska republika s.r.o., Podébradovo nameésti ¢.p. 2, 797 27 Prost&jov
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. DLSS, I. Babaka ¢.p. 11, 662 90 Brmo
Jihomoravska plyndrenska a s, Plynarenska ¢.p. 1/499, 657 02 Bmo
E.ON Distribuce as... F.A. Gerstnera ¢é.p. 2151, 370 49 Ceské Budéjovice

Dotéené organy (doporucené)
Obec Orlovice, Orlovice ¢.p. 112,682 01 Vyskov 1
Mestsky afad Vyskov odbor ZP, Nadrazni &.p. 7, 682 12 Vyskov
Policie CR, Kr feditelstvi JmK, UO Vyskov, Bménska &.p. 7a, 682 01 Vyskov

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dnti na ufedni desce OU Orlovice a MéU Ivanovice na Hané. Posledni
15ty den je dnem doruceni rozhodnuti a nastava dalsi 15t denni lhita pro podani ptipadného odvolani.
Dale bude rozhodnuti zvefejnéno zpiisobem umoznujici dalkovy pristup.

Vyvéseno dne 23412072 Sejmuto dne 29412072
Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti
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Spravni poplatek vvmeéfeny podle zakona ¢islo 634/2004 Sb., o sprévﬁi’ch poplateich, ve znéni pozdéjsich predpisa:
pol. &. 17/1 a) o 600.00 Ke
byl zaplacen dne 12.11.2012 podle dokladu ¢. AL 0706337.



